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SERIE RF 123 / 133

 FILTERGEHÄUSE 3-TEILIG, MESSINGGEWINDE

 FILTER HOUSING THREEPART, BRASS INSERTS

 CONTENITORE IN 3 PEZZI, TESTA STAFFABILE

 CONTENEUR EN 3 PIÈCES, TÊTE MONTABLE AVEC ÉQUERRE

Modelle
Types / Tipo / Modèle

Ref. Anschlüsse Diam./ Ø Behälter

RF 123 Messinggewinde

RF 123 Messinggewinde

RF 123 Messinggewinde

RF 133 Messinggewinde

RF 133 Messinggewinde

RF 133 Messinggewinde

Abmessungen und Packdaten

A B C D E F Packdaten / Packing / 
Imballaggio / Emballage

Mod. mm mm BSP-NPT mm mm mm No. kg/Stk.

RF 123 - 5“ 33

RF 123 - 7" 33

RF 123 - 9¾“ 33

RF 123 - 20“ 33 4

RF 133 - 5“ 33

RF 133 - 7" 33

RF 133 - 9¾“ 33

RF 133 - 20“ 33 4

4

Technische Daten

Kopf Polypropylen 

Überwurfmutter Polypropylen / Po

Behälter SAN: transparent / clear transparent / trasparente / transparent

PP: weiß opak

O-ring: NBR

Max. Betriebsdruck 8,6 bar (125 psi)

Max. Temperatur 40° C


